
LIME À BANDE XR 18V BRUSHLESS 
DCM200NT-XJ

Voltage XR 18V

Dimension de la bande 13 x 457 mm

Vitesse de la bande 579 – 1700 m/min

Nombre de vitesses 7

Changement et ajustement de la bande Sans outil

Bras pivotant 173°

Poids (sans batterie) 1,3 kg

Gencod 5035048834459

• Le moteur Brushless assure un retrait de matière puissant et rapide.
• Conception légère (1,3 kg nue) et ergonomique pour une utilisation 

confortable.
• Vitesse variable pour des performances optimisées dans les aciers, les 

alliages, les plastiques et le bois.
• Changement et alignement de la bande sans outil.
• Bras pivotant à 173° pour une utilisation aisée dans les espaces restreints.
• Lampe LED rotative puissante pour un éclairage optimal de la zone de 

travail.
• Bras interchangeables droit ou déporté pour une polyvalence totale.
• Raccord d’aspiration inclus pour raccorder des systèmes d'extraction des 

poussières compatibles (DWH161 ou autres via l'adaptateur DWV9120).

Prix

Equipement standard : 
Sans batterie ni chargeur, poignée latérale, bras droit et déporté, 
raccord d’aspiration, 2 bandes abrasives grain 80, coffret TSTAK


