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Garantie et responsabilités : Den Braven garantit que ses produits, durant leur temps de conservation, correspondent aux spécifications de la 
fiche technique. La responsabilité de Den Braven n’excédera jamais celle précisée dans les conditions générales de vente. En aucun cas Den Braven 
n’acceptera de responsabilité dans aucun dommage d’aucune sorte. Les informations contenues dans la présente notice sont le résultat de nos tests et de 
notre expérience. Ces informations n’impliquent de notre part aucun engagement. Il est de l’entière responsabilité de l’utilisateur de s’assurer, par des 
tests personnels, que le produit convient à l’application qu’il compte mettre en œuvre. 
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Mise en œuvre 
Supports : 

 
 
Les surfaces doivent être propres, dépoussiérées, exemptes de graisses  
et de parties friables. Si nécessaire, dégraisser les surfaces au moyen du 
ZWALUW FIRST 1ZWALUW FIRST 1ZWALUW FIRST 1ZWALUW FIRST 1.  
L’application d’un  primaire d’adhérence est conseillée sur les supports très 
poreux, ou sur certaines surfaces synthétiques. 
Calibrer la profondeur des joints au moyen d’un fond de joint en PE ou PU 
rond. 
Nous conseillons de toujours réaliser des essais d’adhérence et de 
compatibilité.  
Lisser le joint de mastic au moyen du ZWALUW LAST 1ZWALUW LAST 1ZWALUW LAST 1ZWALUW LAST 1.   
 

Mise en peinture : Ne peut pas être recouvert de peinture.  
 

Largeur des joints : minimum (mm) 5 maximum (mm) 30 
Se conformer aux règles professionnelles en vigueur dans les normes NF DTU 44.21 et NF DTU 39 

 
Avertissement : 

 
Dans des locaux peu ventilés ou trop peu exposés aux U.V., le mastic 
pourrait subir un léger jaunissement. Ceci peut également arriver, en phase 
de réticulation, en cas d’exposition à des vapeurs acides ou au contact de 
solvants ou détergents.  
Ne convient pas pour les applications de VEC, les joints de scellement en 
fabrication de vitrages isolants, les aquariums, ou pour des applications sur 
PMMA, PE, PP, Teflon®, caoutchoucs, matériaux bitumineux ou contenant 
de la paraffine ou de la cire. 
Sur des pierres naturelles telles que marbre, granit ou pierre bleue, des 
taches pourraient apparaître dans le support, sur les bords du joint. 
 

  

Consommation : Voir calculatrice sur notre site web. 
 

Nettoyage mastic frais : White Spirit ou MEC 
Nettoyage mastic reticule : Mécaniquement 

Nettoyage mains : ZWALUW ZWALUW ZWALUW ZWALUW LINGETTES NETTOYANTELINGETTES NETTOYANTELINGETTES NETTOYANTELINGETTES NETTOYANTESSSS ou à l'eau savonneuse. 
 

Fiche de sécurité Disponible sur demande pour les utilisateurs professionnels 
 
 


