
Fiche de données produit
Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Meuleuse droite sans fil

GGS 18V-23 LC

Les meuleuses droites sans-fil aussi performantes qu’un
modèle filaire

Les caractéristiques les plus importantes
Tension de la batterie 18,0 V

Régime à vide 23 500 tr/min

Porte-outils Pince de serrage

Référence 0 601 229 100

Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Régime à vide 23 500 tr/min

Tension de la batterie 18,0 V

Poids sans batterie 1,4 kg

Porte-outils Pince de serrage

Dimensions de l’emballage (longueur x
largeur x hauteur)

360 x 441 x 155 mm

Poids avec batterie 0 kg

Informations sur les bruits et
vibrations
Meulage de surfaces (ébarbage avec meule de
diamètre 50 mm)
Valeur d’émission vibratoire ah 5,6 m/s²

Incertitude K 1,5 m/s²
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Avantages :
■ Puissance équivalente à un outil filaire de 1 000 W : plus

puissante que des meuleuses droites filaires standard
grâce au moteur sans charbon haute performance

■ Maîtrise parfaite : grâce aux fonctions Drop Control et
KickBack Control, au frein et à la version avec PROtection
switch (interrupteur homme mort) également disponible

■ Grand confort d’utilisation : grâce à la préparation «
connectivité Bluetooth® » et à la poignée fine pour une
bonne maniabilité
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