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5062 
 

NETTOYANT GRAFFITI 
 
Aérosol de 650 ml brut  
 

 

Nettoyant gélifié pour peintures et résines 
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Caractéristiques :  
 
• Nettoyant gélifié sans solvant chloré 
 
• Temps d’action ultra rapide et accru sur des surfaces 

verticales 
 
• Grand pouvoir couvrant. Ses constituants actifs sont 

efficaces jusqu’à 6 heures et permettent l’élimination de 
résines fortement réticulées. 

 
• Universel et efficace pour tous types de peintures, 

résines, vernis et encres 
 
Applications : 
 
Sur toutes surfaces métalliques : acier, aluminium et alliages ; 
les matériaux, briques, béton etc. 
Convient également pour les Glycérophtaliques, les 
cellulosiques, les acryliques, les vinyliques, les aminoplastes, 
les polyesters, les phénoliques, les époxy mono et bi-
composants, les polyuréthanes mono et bi-composants. 
En plasturgie, nettoyage des moules et empreintes, des 
évents et guide d’éjecteurs. 
En imprimerie, nettoyage du matériel encré. 
 
Sécurité : 
 
Sans effet cancérigène suspecté, exempt de chlorure de 
méthylène, mais aussi de tout autre solvant chloré, sans 
cétone, sans éther de glycol. 
Son point éclair particulièrement élevé permet de garantir une 
grande sécurité en milieu industriel. 
 
Mode d'emploi : 
 
• Agiter fortement l’aérosol, puis pulvériser. 
 
• Essuyer avec un chiffon propre, voir avec une brosse. 
 

Faire un essai préalable pour les matériaux sensibles aux 
solvants lors de contacts prolongés. 
 
Précautions : 
 

• Produit à usage industriel exclusivement. 
• Dangereux, respecter les conditions d’emploi. 
• Voir fiche de données de sécurité. 
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