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WD-40 SPECIALIST®

NETTOYANT COMPLET MOTO

Le WD-40 SPECIALIST® NETTOYANT COMPLET MOTO est un mélange de 
détergents ultra-effi  caces et sans solvant pour l'élimination de la pellicule de 
gaz d'échappement, de poussière et de crasse sur les motos.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

• Traverse rapidement la poussière et la crasse
• Entièrement biodégradable
• À base d'eau et sans solvant
• Peu d'odeur
• Ne contient aucun acide dangereux
• Adapté à la plupart des matériaux, y compris les peintures, l'acier, l'aluminium,         

la fi bre de carbone, le plastique et le caoutchouc

DONNÉES TECHNIQUES :

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES WD-40 SPECIALIST® NETTOYANT COMPLET MOTO

Aspect
Liquide transparent et non visqueux, presque incolore, légère odeur 
de savon

pH 11

Densité 1,01

Inflammabilité Non-inflammable

Température d'utilisation 5 °C - 30 °C

Conditionnement Pulvérisateur de 500 ml

APPLICATIONS TYPIQUES :

Surfaces peintes  •  Surfaces métalliques  •  Surfaces plastiques

INSTRUCTIONS D'UTILISATION :

Mouillez la moto à l'eau. Appliquez le produit généreusement sur toutes les parties 
souillées. Laissez agir pendant 3 à 5 minutes, puis rincez abondamment avec de l'eau 
propre. Ne laissez jamais ce produit sécher sur la surface car il pourrait la tâcher.

Ne pas utiliser sur les surfaces particulièrement sensibles aux produits alcalins, 
sans avoir testé au préalable le nettoyant sur une petite surface. Sur les surfaces 
chaudes ou exposées à la lumière du soleil.
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