
Plus de changement d‘outils – plus de performance! 

Type 196-2K en plus avec deux poignées bi-matières et précision en position inverse améliorée 

0,5 mm/m). 

STABILA Type 96-2K / 196-2K: Fait palpiter le coeur du maçon. 

• Protection breveté: Corriger des différences 

directement avec la truelle. Plus de changement 

d‘outils.  

• Fiole verticale décalée vers le milieu facilite la 

lecture lors de la pose de la première rangée des 

pierres. 

• Nettoage particulièrement facile  de la fiole 

verticale. Transitions lisses de la fiole au profilé. 

Revêtement de qualité spécial. Mortrier adieu! 
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STABILA Type 96-2K / 196-2K: Da schlägt das Maurerherz schneller. 

• Profilé rectangulaire en alliage léger avec rainures de 

préhension  pour les plus hautes exigences. 

• Embouts amovibles : Traçage dans les coins. 

• Positionnement sûr lors du traçage par les embouts 

angigliss et la protection bi-matières. 

• Fioles scellées selon le brevet STABILA: Précision 

permanente. 

Type Longueur 

en cm 

N^d‘ar

t. 

EAN P.d.V. recommendé 

96-2K 80 16403 

/ 4 

4005069164034 € 43,33 

100 16404 

/ 1 

4005069164041 € 54,17 

120 16405 

/ 8 

4005069164058 € 70,50 

196-2K 120 16406 

/ 5 

4005069164065 € 82,00 


