
Bosch PRO - Instruments de Mesure
Laser combiné GCL 2-50 CG Solo - coffret L-Boxx

Caractéristiques techniques

Portée laser lignes 20 m (50m avec cellule)

Portée points d’aplomb 10 m

Précision laser lignes ± 0,3 mm/m

Précision point 

d’aplomb

± 0,7 mm/m

Alignement 

automatique

± 4°

Protection IP 54

Filetage 1/4’’

Réf. 0.601.066.H03

EAN 3.165.140.934.527

Livré avec Coffret L-boxx, support 

RM2, clip BM 3, housse, 

cible

Point d’aplomb haut & 

bas rouge pour les 

applications d’aplomb

Croix laser vert à haute 

visibilité pour une mise 

à niveau rapide à 

l’horizontale comme à la 

verticale

Verrouillage du pendule 

pour la fonction pente et 

un transport sécurisé

Long retour de la ligne verticale

pour les applications sur plafond

Le support RM2 peut être 

combiné avec la pince pour 

rail – pour la pose de faux 

plafonds 

Les avantages pour l’utilisateur

- Grâce à ses lignes vertes, le laser 

combiné GCL 2-50 CG vous offre une 

visibilité accrue des lignes laser.

- D’une grande simplicité d’utilisation, le 

GCL 2-50 CG facilite les travaux de 

nivellement et d’alignement vertical et 

horizontal. Grâce à son clavier intuitif, la 

prise en main de l’appareil est 

instantanée.

- Le support RM 2 permet de faire 

pivoter l’appareil avec précision sans le 

déplacer. Il est compatible avec la pince 

pour rail. Les modes d’utilisation de 

l’appareil sont donc très variés.

Compatible avec les 

cellules de réception 

LR6 et LR7 

Portée supérieure à 50m 

pour les mesures avec 

cellule de réception.

Support rotatif RM2 pour 

un positionnement 

manuel précis des lignes 

facile autour du point 

d’aplomb grâce au bouton 

d’ajustement  (fonctionne 

aussi avec RM 3 - à 

acheter séparément)

Dual Power pour une 

plus grande flexibilité

Livré sans batterie ni

chargeur

christellehodee
Logo TD


