
Perceuse à percussion
GSB 24-2 

LES AVANTAGES POUR L’UTILISATEUR :

• Remplace la GSB 21-2 RE (versions coffrets et L-Boxx) 

• Application prolongée avec de grands diamètres grâce au moteur haute 
performance Bosch 1.100W et à un couple élevé

• Protection accrue de l'utilisateur grâce au KickBack control

• Plus robuste grâce au carter d'engrenage métallique

Référence 060119C801

Code EAN 3 165 140 944 519

Mandrin Auto-Lock 

Poignée supplémentaire avec 
système de fixation innovant
(Sécurité axiale et radiale)

Technologie de charbons 
réversibles sans perte de 
puissance quelque soit le 

sens de rotation

Moteur puissant 
(1100 W ) 

Câble avec boule 
rotative pour plus de 

liberté de mouvement

Carter en métal 
assurant plus de 
robustesse

Variateur de 
vitesse

Embrayage de sécurité
(système anti-rotation)

NOUVEAU
Kick Back Control 

Puissance W 1100
Nombre de vitesses 2
Régime à vide tr/min 0 - 900 / 3 000
Fréquence de frappe cps/min 0 - 15 300 / 51 000
Couple Nm 40 / 14,5
Emballage L-Case

   Parpaings / brique mm 24 / 16
   Béton mm 22 / 13
   Acier mm 16 / 8
   Bois mm 40 / 25
Poids Kg 2,8

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de perçage maxi
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		Caractéristiques techniques

		Hauteur		864 mm

		Longueur (sans extension)		1220 mm

		Longueur (avec extensions)		2500 mm

		Largeur		711 mm

		Charge maxi. supportée		136 kg				Référence		060119C801

		Poids		35 kg				Code EAN		3,165,140,944,519
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		CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

		Puissance		W		1100

		Nombre de vitesses				2

		Régime à vide		tr/min		0 - 900 / 3 000

		Fréquence de frappe		cps/min		0 - 15 300 / 51 000				Référence		0 601 B12 100

		Couple		Nm		40 / 14,5				Code EAN		3 165 140 52610 4

		Emballage				L-Case

		Capacité de perçage maxi

		Parpaings / brique		mm		24 / 16

		Béton		mm		22 / 13

		Acier		mm		16 / 8

		Bois		mm		40 / 25

		Poids		Kg		2.8
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