
Perceuse-Fraiseuse d’établi230V
JMD3-M

CaractéristiquesTechniques

Tension Moteur 230 Volts

Puissance Moteur 1 kW

Cône de Broche CM3

Øperçage-Fraisage Ø 32mm / 50 ensurfaçage

Course de Broche 70mm

Vitesse Variateur (100 à 1750 tpm)

Course 350 x 150 mm

Rainures Table T12

Poids 170 Kg

Hauteur Totale 850 mm

Profondeur 560 mm

Col de Cygne 230 mm

Øcolonne 60mm

Distance
Broche/Table

410mm

Largeur Hors Tout 700 mm

Dimension Table 510x160mm

-Affichage digital de laprofondeur
-Tête inclinable à 45°droite et 90° gauche
-Livrée avec adaptateur CM2 /B16,  mandrin auto serrant 1-13mm et  barre de traction M12

chodee
Nouveau tampon



Accessoires Optionnels

Jeux de CoulisseauxT12- réf 9249

Etau à fraiser 100mm – réf 9908

Assortiment de cales de serrage T12 – réf 9763

Socle JMD3-M - réf 50000056-G

Système de lubrification 230/50/1 – réf 2064A

Jeu de 6 pinces CM2 (3.4.5.6.8.10mm) – réf 50000027 


