
PERCEUSE-VISSEUSE PROFESSIONAL
GSR 18V-150 C, 2x8,0 Procore, GAL 1880, L-BOXX

Avantages utilisateurs

Equilibre parfait entre compacité, efficacité et 
performance

• Offre beaucoup plus de puissance pour les 
applications plus lourdes

• Compacité
Des fonctionnalités pratiques supplémentaires pour 

une meilleure manipulation

• Efficacité
Une capacité de batterie plus élevée pour une        

durée de fonctionnement plus longue

Vissage très précis
Sélection rapide du mode, 
embrayage de précision 
avec  20 présélections de 
couple pour un plus grand 
confort 

Moteur sans charbons 
extrêmement puissant qui 
offre une puissance inégalée 
avec 150 Nm et 2200 tr / min 
maximisant votre efficacité 
sur le chantier

Extrêmement robuste
Mandrin métallique Röhm 13 
mm et boîte de vitesses en 
métal à deux vitesses pour 
des applications de perçage 
rapide

Paramètre d’outils 
individuels
grâce à l'interface de 
connectivité pour un 
changement facile des 
paramètres d'outil

Kickback Control 
commutable : 
Réduit le risque de rebond 
soudain en cas de blocage 
du foret et offre un contrôle 
parfait de l’outil

Première détection d’angle 
électronique au monde via 
l’interface utilisateur : 
assure toujours le bon angle 
des longues vis dans une 
surface en pente, par ex. 45°, 
60°

N°visuel = 348102

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Tension de la batterie [V] 18

Régime à vide [tr/min] 0-550 / 0-2,200

Batterie [Ah] 8,0

Couple (Max/ Dur/ Tendre) 150 / 100 / 84

Mandrin [mm] 13

Fréquence de frappe (cps/min) 0-33,000

Longueur de tête [mm] 202

Diamètre de perçage max bois /    

acier / maçonnerie [mm]
150 / 16 / 20

Diamètre de vissage max [mm] 12

Emballage L-BOXX 136

Référence 06019J5005

Code EAN 4059952523248

Poids brut / net 7,4 kg  / 1,8 kg

Dimension de l’emballage 445x370x155mm

Nombre d’outils par palette 35 pcs

Poids par palette 281 kg

Pays d’origine/ Code douanier Malaysie /84672920
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