
Perceuse-visseuse sans-fil
GSR 12V-35 2x3,0 Ah Professional

Coffret L-Boxx 102 2.608.438.691
Chargeur AL 1230 CV  2.607.225.133 
2 batteries 3,0Ah 110089
Holster 6.035.961.410
Insert Lboxx 6.082.850.4HF

ACCESSOIRES FOURNIS
Tension de la batterie [V] 12
Capacité de la batterie [Ah] 2,0
Taille du mandrin [mm] 1,0 - 10

1ère vit. : 0 - 350

2ème vit. : 0 - 1300

Couple max [Nm] 35

Ǿ max perçage bois / métal [mm] 19 /10

Ǿ max vissage [mm] 7

Poids avec batt. [Kg] 0,95
Emballage

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Régime à vide [tr/min]

Coffret L-BOXX

Référence 0.601,9H8,002
Code EAN 3 165 140 953 719

Dim. Emballage (LxlxH) 445 x 355 x 125 mm

Mandrin Auto-Lock 10 mm

Possibilité de 
customisation

Indicateur de charge 
directement sur l’outil

Système de batterie 
interchangeable : Compatibilité 
1,3Ah/1,5Ah /2,0Ah et 2,5 Ah

2 vitesses : permet 
d’adapter la vitesse en 
fonction du travail à réaliser

20 pré-sélection de vissage + 
1 position perçage

Batterie Lithium-Ion 2,0 Ah 
équipée du système de 
protection ECP

Les avantages pour l’utilisateurs :

 La puissance en poche: rapport poids/puissance inégalé ! Seulement 1,95 Kg 
avec la même puissance qu’une visseuse classique et développe un coupe maxi 
de 30Nm !

 Design très compact : longueur de 179 mm pour atteindre les 
endroits les plus difficiles !

 Dispositif ECP : régule la sollicitation de la batterie en fonction 
de la charge (évite ainsi les risques de surchauffe, de surcharge et de décharge 
totale)
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		Caractéristiques techniques

		Puissance absorbée		190 W				Référence		3,165,140,457,040

		Régime à vide		1200 tr/min				Code EAN		1,601,070,400

		Plateau de ponçage		92 x 182 mm

		Poids		1,7 kg

		Emballage		1200 x 800 x 840

		outils / palette		72

		ACCESSOIRES FOURNIS

		Coffret L-Boxx 102		2.608.438.691

		Chargeur AL 1230 CV		 2.607.225.133 

		2 batteries 3,0Ah		110089

		Holster		6.035.961.410

		Insert Lboxx		6.082.850.4HF
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		CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

		Tension de la batterie		[V]		12

		Capacité de la batterie		[Ah]		2.0

		Taille du mandrin		[mm]		1,0 - 10

		Régime à vide		[tr/min]		1ère vit. : 0 - 350

						2ème vit. : 0 - 1300

		Couple max		[Nm]		35

		Ǿ max perçage bois / métal		[mm]		19 /10

		Ǿ max vissage		[mm]		7

		Poids avec batt.		[Kg]		0.95

		Emballage		Coffret L-BOXX
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		Caractéristiques techniques

		Puissance absorbée		190 W				Dim. Emballage (LxlxH)		445 x 355 x 125 mm

		Plateau de ponçage		92 x 182 mm

		Poids		1,7 kg

		Emballage		1200 x 800 x 840

		outils / palette		72

		Composition

		Collecteur Microfiltre

		2 abrasifs

		1 gabarit de perçage		2,608,190,016
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chodee
Nouveau tampon
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