
pieds de poteaux pour clôtures
+Les pieds de poteaux à boulonner et à 

planter sont préconisés à la réalisation
de clôtures de jardin, pare-vues, etc.

► Finition galvanisation à chaud.

Poteau bois
► Tirefond ou boulon Ø 10

Platine
► Goujon fileté
ou Résine de scellement

► Clôtures de jardin
► Claustras
► Carports
► Pare-vues

► Élément porteur pied à boulonner  : bois, béton
► Élément porteur pied à planter  : sol meuble ou compact
► Élément porté : bois massif, poteau carré

À BOULONNER À PLANTER
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Désignation Référence Condt Gencod 
condt

Gencod
pièce

Pied À BOULONNER   71 x 71 mm A473460 Bte de 10 3509094734602 4019346515068

Pied À BOULONNER   91 x 91 mm A473480 Bte de 10 3509094734800 4019346515075

Pied À PLANTER   71 x 71 mm A473660 Lot de 5 3509094736606 4019346515235

Pied À PLANTER   91 x 91 mm A473680 Lot de 5 3509094736804 4019346515242

      caractéristiques+

      supports+

      utilisations+

      fixations préconisées+
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Le choix du Pro !
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Référence
Dimensions

Plaque de base Tube carré
A B Ep. Ø 11 C D Hauteur Ep. Ø 10

A473460 160 160 2,0 x 4 71 71 150 2,0 x 2

A473480 160 160 2,0 x 4 91 91 150 2,0 x 2

Référence
Dimensions

Pointe Tube carré
Hauteur C D Hauteur Ep. Ø 11

A473660 600 71 71 150 2,0 x 2

A473680 600 91 91 150 2,0 x 2
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      dimensions  / données exprimées en mm+
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