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Vis de
réglage

Description Gencod Code court Lg (cm) Kg

Pince à caillebotis Batipro® 3157331447602 WH760B 60 1,6

Pince à caillebotis Batipro®
UTILISATION

° Pour dégauchir les grandes lames de terrasse

en bois lors de la pose.

AVANTAGES DU PRODUIT

Ergonomie

° Manche ergonomique.

° Poignée élastomère : confort de la prise en

main.

Plus produit

° Mâchoires (1) et cale (2) interchangeables,

permet d'adapter l'outil au sens de montage

du plancher (fonctionne aussi bien en tirant

qu'en poussant).

° Couleur jaune vif, facilement visible sur le

chantier.

° Réglage micrométrique de la mâchoire par vis

(plus précis que par crans) suivant la largeur des

lambourdes.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

° Pour redresser des lames encliquetables sans

abîmer la languette, découper un morceau de

lame (martyr) et le positionner entre la lame et la

cale de la pince à caillebotis avant de serrer.

° Développés en partenariat avec Maisons Bois

Outils Concept (sous l'égide du Comité National

pour le Développement du Bois), ces outils

brevetés spécialement conçus pour la

construction de maisons ossatures bois,

améliorent les conditions de travail en termes de

sécurité, d'ergonomie et de fonctionnalité.

indice : 4

rcarette
LogoTD


	Diapo 1

