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Désignation

Corps de métier Bâtiment Plomberie, chauffage 
et climatisation Menuisiers et 
charpentiers Électriciens

Dimensions de l’emballage (longueur x largeur x 
hauteur)

540 x 90 x 283 mm

Poids avec batterie 3,4 kg

Niveau de bruit Le niveau sonore pondéré A de 
l'outil électroportatif est 
typiquement de : niveau de 
pression acoustique dB(A) ; 
niveau de puissance 
acoustique dB(A). Incertitude K 
= dB.

Caractéristiques techniques

Tension de la batterie 18 V

Force de poussée 3.5 kN

Capacité des cartouches 310 ml

Vitesse d’avancement 8 mm/sec

Poids sans batterie 2 kg

Référence article 0 601 9C4 100

EAN 3165140708968

Boîte carton ✓

Données Techniques

   

  

Information Ventes

Positionnement
Le pistolet à mastic sans-fil compact de 18 V : pour cartouches jusqu'à 310 ml

Avantage utilisateur
Maîtrise facile de l’écoulement du produit grâce aux 9 vitesses présélectionnables et à la gâchette de variation de vitesse

Progression de travail rapide même avec des colles à haute viscosité grâce à la force de poussée de 3,5 kN et à l'avance maximale de 8 mm
/s

Rétraction automatique du piston dès que la gâchette est relâchée pour éviter que le produit goutte ou continue d'être transporté vers l'avant
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