
UT8421 
Clé chocs carré 1’’ Intensive broche courte

Équipée du nouveau système de frappe breveté « Twin Hammer Plus » cette nouvelle 
clé à chocs est un concentré de nouvelles technologies. Rapport poids/puissance 
exceptionnel, poignée auxiliaire réglable sur 360°, carters avant et arrière protégés, 
gâchette progressive, inverseur régulateur combiné à 3 positions dans chaque sens.

Poids net 10.5 kg 
Longueur 370 mm 
Raccord 1/2” bsp femelle 
Niveau de vibrations 97 m/sec² 
Niveau sonore 120 dB(a) 
Pression d’alimentation 6.4 bar
Couple maxi 2650 Nm réels & efficaces (3500 Nm breaking point) 

UT8422 
Clé chocs carré 1’’ 
Intensive broche longue

Les spécifications sont identiques à celles de l’UT8421 sauf :
Poids net 11.2 kg
Longueur 550 mm

Ces deux clés peuvent être livrées 
en coffret avec 8 douilles chocs 1’’ intensives 
(24,27,29,30,32,3336 & 38 mm) 
sous les références KITUT8421 et KITUT8422

UT8419 
Clé chocs revolver carré 1’’ Intensive broche courte

Particulièrement compacte, elle est équipée du nouveau système de frappe breveté
« Twin Hammer Plus » cette nouvelle clé à chocs est un concentré de nouvelles 
technologies. Rapport poids/puissance exceptionnel, échappement par la poignée, 
poignée auxiliaire réglable sur 360°, gâchette progressive, carters avant et arrière 
protégés, inverseur régulateur combiné à 3 positions dans chaque sens.

Poids net  9.5 kg 
Longueur 285 mm 
Raccord  1/2” bsp femelle 
Niveau de vibrations  97 m/sec² 
Niveau sonore  120 dB(a) 
Pression d’alimentation  6.4 bar
Couple maxi  2650 Nm réels & efficaces 
 (3500 Nm breaking point)

UT8420
Clé chocs carré 1’’ 
Intensive broche longue

Les spécifications sont identiques
à celles de l’UT8419 sauf :
Poids net 10.8 kg
Longueur  470 mm

KITUT272LI 
Coffret pistolet à extruder universel sur batterie Li-Ion

Conçu pour fonctionner aussi bien sur les cartouches que sur les poches grâce à son piston 
à doubles coupelles de poussée, il possède de nombreux avantages techniques tels que 
corps composite bi-matière pour une résistance aux chocs inégalée, réglage de la vitesse 
d’avance du piston « une main ››, système anti-goutte à réaction rapide, interrupteur de fin 
de course, sangle de sécurité. Idéal pour le remplacement des parebrises, la pose de 
moquette, l’installation de cuisine et de salle de bain. Il est le compagnon efficace et fiable 
des carrossiers, couvreurs, plombiers, menuisiers, etc. Disponible en coffret avec chargeur 
et 1 batterie (UT272LI) ou en coffret avec chargeur et 2 batteries (KITUT272LI).

Tension  10.8 V 
Ampérage  1.5 Ah 
Force de pression  450 kgf 
Vitesse à vide  10 mm/sec-600 mm/mn (réglable) 
Poids net  2,195 kg (avec une batterie) 
Longueur  450 mm 
Temps de charge  1 heure

KITUT292LI 
Coffret clé à chocs sur batterie Li-ion carré ½’’ 

Nouvelle clé, parmi les plus puissantes sur le marché, elle possède un couple efficace de 
590 Nm réels et modulable grâce à sa gâchette progressive. Carter avant acier et corps 
composite bi-matière pour une résistance aux chocs inégalée, nouveau moteur à 
refroidissement par ventilation, inverseur « une main ›› et poignée ergonomique 
bi-matières type « confort ››. Elle est disponible en coffret avec chargeur et 1 batterie 
(UT292LI) ou en coffret avec chargeur et 2 batteries (KITUT292LI).

Vitesse à vide  1 650 tr/mn 
Couple maxi efficace  590 Nm réels & efficaces
Poids net  3,10 kg (avec sa batterie) 
Longueur  267 mm 
Niveau de vibrations  5,89 m/sec² 
Niveau sonore  98 db(a) 
Voltage  18 v Ampérage 3 Ah 
Temps de charge  1 heure

6 rue Picasso - ZA Gomberville
78114 MAGNY LES HAMEAUX
T 01 30 52 45 45 - F 01 30 52 45 40
contact@cedrey.fr - www.cedrey.frDreamline

chodee
TD




