2 TYPES DE MONTAGE

I

JANUS LINTEAU

>NFEN1154

> Invisible
> Anti-vandalisme

> Montage rapide

> Réglage précis
Porte encadrée

ou verre

[

Le mécanisme intégré JANUS
LINTEAU permet la fermeture
automatique d'une porte

en simple ou double action.

Son encombrement réduit, son
montage rapide en atelier par un
systeme de fixation adapté au profil et
son réglage précis grace a 3 vis
distinctes en font un nouveau systéme
de fermeture trés pratique pour
l'installateur.

Il est particulierement recommandé pour :
-toutes portes exposées aux intempéries
(pluie, neige, froid...) ou au vandalisme.

- toutes portes dont I'esthétique a une
grande importance (aucune piéce
visible).

- toutes portes qui nécessitent un ferme-
porte robuste et facile a régler.



MONTAGE

PORTE ENCADREE PORTE VERRE
(Profil alu Sevax) (Profil alu sevax)




CARACTERISTIQUES

DIMENSIONS PLAGE DE REGLAGE DE VITESSE
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POSITION D'ARRET DE PORTE OUVERTE 70°
Sans arrét de porte ouverte
Avec 1 position 90° 105° 135° 180°
Avec 2 positions 90°+ 135° 90°+ 180° 105°+ 135° [ 105°+ 180° | 135°+ 180°
Avec 3 positions 90°+ 135°+ 180° 105°+ 135°+ 180°

ACCESSOIRES POUR PORTE ENCADREE

J
Embouts 30 i | 5To
)
Penture supérieure
‘ 200 ‘
b ool —T T 18
t

224 J
Crapaudine a rotule ;
275 L\
2 I ]
o
30 ==
N N
| 105 |
Crapaudine a bille A ' TA_. L
Z [% ‘ Z NN
211 N
(27 [J |

ACCESSOIRES PO

ENCOCHES FRANCAISES

Embouts ‘ﬁ

Penture supérieure
105

18

@L@

Penture inférieure
(8 ° %)

Crapaudine

UR PORTE VERRE

AUTRE ENCOCHES

i

< 79 |
Jgﬁ |

L ="

I

!
lot).

7




Les profils sont livrés en brut anodisé 5 microns, soit en argent satiné 15 microns, soit en bronze n°7.
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