..
liaplas

RE
' \CER

Qﬁzaliaghﬂ- '&%} —_t : ——
POUDRE POUDRE
‘A TRACER A TRACER

Pour tout

Pout
cnmisau m | cordeau
net 360
5 ol
oa

= Cour tout

Poids net 1k
Voot

Code 40047

PRESENTATION :

- ENFLACON IMPRIME ENCRE NOIRE.

- COULEUR DU PLASTIQUE : NATUREL

- COULEUR DU BOUCHON : MEME COULEUR QUE LA POUDRE A TRACER
- COULEUR DE L'ENCRE : BLEUE, ROUGE OU BLANCHE.

* COMPOSITION DE LA POUDRE :

- POUDRE BLEUE : o SILICO ALUMINATE DE SODIUM POLYSULFURE TRIDIME
o CHARGES :
CaC03, Mg0 et Al03
Ca0, Mg0, Si02, Al203 et Fe203

- POUDRE ROUGE : o OXYDE DE FER ROUGE
o CHARGES : Ca03, Mg0 et Al03
Ca0, Mg0, Si02, A1203 et Fe203

- POUDRE JAUNE : o OXYDE DE FER JAUNE
o CHARGES :
Ca03, Mg0 et AIO3
Ca0, Mg0, Si02, Al203 et Fe203

Flacon 250 cm3
Flacon 500 cm?®

- POUDRE BLANCHE : 3%
Ca03, Mg0 et Al03 5Iac_on 1;886:"' 5.
Ca0, Mg0, Si02, A1203 et Fe203 errican cm™.
* QUALITES DE LA POUDRE :
o BONNE RESISTANCE AUX INTEMPERIES
o FINESSE ETUDIEE
* UTILISATEURS :
o LES PROFESSIONNELS TRACANT A L'INTERIEUR DES BATIMENTS ET A L’EXTERIEUR.
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