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•

ERGONOMIQUES  
ET ROBUSTES
•

TECHNOLOGIE 
MIFARE
•

•

PROGRAMME TOUS LES BADGES  
ET TÉLÉCOMMANDES INTRATONE SUR LE TAG OU HF
•

COMPATIBLE WINDOWS XP, VISTA, SEVEN ET 8
•

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BADGES ÉLECTRONIQUES insert inox gravé

12-0115 Programmateur - Port USB

ALIMENTATION par le port USB

DIMENSIONS (L X H X P)

89 x 130 x 24 mm

ENVIRONNEMENT
Température de fonctionnement  
0° C à +50° C
Température de stockage -20° C à +70° C
Indice Protection IP22

SPÉCIFICITÉS

Identifiant 10 chiffres gravés

FONCTIONNALITÉS

Nombre de coloris 10

Colisage 20

GESTION À DISTANCE  
SUR INTERNET
www.intratone.info

PROGRAMMATEUR
PORT USB 

DIMENSIONS (L X H X P) 41 x 64 x 7 mm

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement  
-20° C à +70° C
Température de stockage  
-20° C à +70° C
Indice Protection IP68
Indice Résistance aux chocs mécaniques IK08

RÉFÉRENCES NOS TARIFS

09-0101 Noir
RÉFÉRENCES NOS TARIFS

08-0101 Noir

08-0102 Gris

08-0103 Bleu

08-0104 Rouge

08-0105 Jaune

08-0106 Vert

08-0107 Marron

08-0108 Orange

08-0109 Violet

08-0110 Ivoire

GAMME BADGES ÉLECTRONIQUES - INOX (COLISAGE 20)

La réponse à toutes vos questions au 02 51 65 51 84 ou info@intratone.fr

BADGES 
ÉLECTRONIQUESBON À SAVOIR

Gagnez du temps  
en programmant avec  

le programmateur USB ! 

UNIQUE
Gestion automatique  

par COULEUR  
et par FORME
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