
Buse réglable 
et orientable

 Canne en fibre de verre

p Buse réglable et orientable

p Poignée ergonomique (gâchette 4 doigts)

p Tuyau spiral de liaison

p

. Longueur réglable de 2 à 6 m,

. 4 perches de 1.80 m qui coulissent 
  l’une dans l’autre, des bagues 
  permettent le réglage de la hauteur
. Taille du jet

 

Réglages

Matériel de pulvérisation

Anti-Mousse

Ensemble complet de pulvérisation 

Idéal pour le traitement des toits et façades

26 kg 

Composition

Pompe électrique sur chariot + canne télescopique
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 Pompe radiale sur chariot avec membranes en Viton 
     et culasse en polypropylène

 Collecteur de produit en polypropylène
 Régulateur de pression manuel
 Tuyau d’aspiration avec crépine Inox, 

     longueur 1.50 m (Ø 16 x 22 mm)
 Tuyau retour longueur 1,50 m 

     (Ø 12,5 x 18 mm)
 Tuyau d’alimentation lance 

     longueur 10 m (Ø 8 x 14 mm)**

Descriptif pompe
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Débit maxi
à 10 bar

l/mn

19

Modèle

PAM 22 1,5 - 1.100 

Moteur
CV - Watts

Alimen-
tation

Volts/Hz

230/50

Poids
pompe

kg

26*

Encombrement brancard
L x l x h

cm

50,5 x 36,5 x 42 (fermé)

Pression 
maxi
bar

10

Débit mini
à 0 bar
 l/mn

22650

Vitesse 
de rotation

tr/mn

Produits acceptés

- Anti-mousse
- Hydrofuge
- Fongicide
- Traîtement bactericide
- Phytosanitaire
- Produit pour décoller 
  la tapisserie
- Produit phase aqueuse
- Produit chloré
- Insecticide- Pesticide
- Désherbant – Engrais

Réf. : 417 110

**Longueur de tuyau maxi. entre pompe et canne : 100 m.

Télescopique
2 à 6 m
légère 
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2,55 kg 

Brancard
repliable

Descriptif canne de pulvérisation

Descriptif chariot

p
p Brancard repliable, 
    avec support tuyau

 Roues Ø 125 mm,

50,5 x 36,5 x 82,5 (ouvert)

*Poids avec le tuyau 8 x 14 mm x 10 m.

Pompe puissante : 
possibilité d’alimenter 2 cannes en même temps

christellehodee
Logo TD
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