
SG150
Rainureuse à double disque 1800 W Ø 150 mm 

Pour des saignées jusqu'à 35 mm de large et 45 mm de profondeur

Code EAN : 0088381028240

AVANTAGES PRODUIT
Munie de rouleaux de guidage pour une meilleure stabilité pendant le
déplacement

Réglages simple de la profondeur et de la largeur
Régulateur de vitesse en charge
Robuste : carter en alliage léger traité par grenaillage
Raccordable à un aspirateur
La machine idéale pour l'encastrement mural des conduites

ACCESSOIRES OPTIONNELS
Disque diamant Comet Enduro trous de refroidissement  (B-27165)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance 
Puissance nominale 1800 W

Régime 
Vitesse à vide max. 7800 tr/min

Capacité de coupe pour rainureuse 
Profondeur de coupe max. 7 à 45 mm
Largeur de saignée maximale 7 à 35 mm

Outillage à utiliser 
Diamètre du disque 150 mm
Diamètre de l'alésage 22,23 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations
Vibration 3ax poignée Av/Ar  2,79 / 3,73 m/s²
Taux de vibration triaxial (ah) 3,73 m/s²
Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s²
Pression sonore (Lpa) 91 dB (A)
Puissance sonore (Lwa) 106 dB (A)

Général 
Dimensions (L x l x h) 410 x 195 mm
Poids net EPTA 5,7 kg
Longueur cordon d?alimentation 5 m
Diamètre int de sortie d'aspiratrion 33 mm
Diamètre ext de sortie d'aspiratrion 38 mm

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X B03384 Clé plate

1 X B50856 Coffret métal

1 X B47720 Écrou 6x160mm

1 X B08482 Poignée latérale

Charbon : B45872

chodee
Nouveau tampon


