
Dimensions

Références

Dimensions poutre [mm] Dimensions [mm] Perçages sur porteur Perçages sur porté

Largeur Hauteur
A B C D F t Ø5 Ø11 Ø13 Ø5

Min. Max. Min. Max.

SAE200/32/2 30 32 99 126

32

84 84 41.5 86 2 8 2 - 5

SAE250/32/2 30 32 119 164 109 84 41.5 86 2 12 2 - 7

SAE300/32/2 30 32 149 201 134 84 41.5 86 2 18 - 4 10

SAE200/38/2 36 38 96 122

38

81 84 41.5 86 2 8 2 - 5

SAE250/38/2 36 38 116 159 106 84 41.5 86 2 12 2 - 7

SAE300/38/2 36 38 146 197 131 84 41.5 86 2 18 - 4 10

SAE340/38/2 36 38 166 227 151 84 41.5 86 2 22 - 4 12

SAE440/38/2 36 38 216 302 201 84 41.5 86 2 28 - 4 15

SAE200/40/2 38 40 95 120

40

80 84 41.5 86 2 8 2 - 5

SAE250/40/2 38 40 115 158 105 84 41.5 86 2 12 2 - 7

SAE300/40/2 38 40 145 195 130 84 41.5 86 2 18 - 4 10

SAE340/40/2 38 40 165 225 150 84 41.5 86 2 22 - 4 12

SAE200/46/2 44 46 92 116

46

77 84 41.5 86 2 8 2 - 5

SAE250/46/2 44 46 112 153 102 84 41.5 86 2 12 2 - 7

SAE340/46/2 44 46 162 221 147 84 41.5 86 2 22 - 4 12

SAE500/46/2 44 46 242 341 227 84 41.5 86 2 34 - 6 18

SAE200/50/2 48 50 90 113

50

75 84 41.5 86 2 8 2 - 5

SAE250/50/2 48 50 110 150 100 84 41.5 86 2 12 2 - 7

SAE300/50/2 48 50 140 188 125 84 41.5 86 2 18 - 4 10

SAE340/50/2 48 50 160 218 145 84 41.5 86 2 22 - 4 12

SAE500/50/2 48 50 240 338 225 84 41.5 86 2 34 - 6 18

SAE200/60/2 58 60 85 105

60

70 84 41.5 86 2 8 2 - 5

SAE250/60/2 58 60 105 143 95 84 41.5 86 2 12 2 - 7

SAE300/60/2 58 60 135 180 120 84 41.5 86 2 18 - 4 10

SAE340/60/2 58 60 155 210 140 84 41.5 86 2 22 - 4 12

SAE200/64/2 62 64 83 102

64

68 84 41.5 86 2 8 2 - 5

SAE250/64/2 62 64 103 140 93 84 41.5 86 2 12 2 - 7

SAE300/64/2 62 64 133 177 118 84 41.5 86 2 18 - 4 10

SAE340/64/2 62 64 153 207 138 84 41.5 86 2 22 - 4 12

SAE380/64/2 62 64 173 237 158 84 41.5 86 2 22 - 4 12

SAE380/66/2 64 66 172 236
66

157 84 41.5 86 2 22 - 4 12

SAE440/66/2 64 66 202 281 187 84 41.5 86 2 28 - 4 15

SAE200/70/2 68 70 80 98

70

65 84 41.5 86 2 8 2 - 5

SAE250/70/2 68 70 100 135 90 84 41.5 86 2 12 2 - 7

SAE300/70/2 68 70 130 173 115 84 41.5 86 2 18 - 4 10

SAE340/70/2 68 70 150 203 135 84 41.5 86 2 22 - 4 12

SAE380/70/2 68 70 170 233 155 84 41.5 86 2 22 - 4 12

SAE440/70/2 68 70 200 278 185 84 41.5 86 2 28 - 4 15

SAEL300/72/2 70 72 129 171

72

114 84 41.5 86 2 16 - 4 8

SAEL340/72/2 70 72 149 201 134 84 41.5 86 2 20 - 4 10

SAE380/72/2 70 72 169 231 154 84 41.5 86 2 22 - 4 12

SAE440/72/2 70 72 199 276 184 84 41.5 86 2 28 - 4 15

SAE200/76/2 74 76 77 93 76 62 84 41.5 86 2 8 2 - 5

SAE250/76/2 74 76 97 131 87 84 41.5 86 2 12 2 - 7

Fiche technique

SAE-SAEL
Sabot à ailes extérieures


