
SCIE CIRCULAIRE SANS FIL 
GKS 18V-68 SOLO

HMI & Connectivité 
Pour les sélections de vitesse, les 

réglages de mode individuels, et le 

mode ECO avec + 30% d‘autonomie.

Avantages utilisateurs

• Performance max. sans fil: 
Grâce à la nouvelle technologie du BITURBO, 

la performance sans fil atteint les 1.800W et 

offre la même performance que le filaire.

• Une ergonomie parfaite: 
Grâce au nouveau concept de poignée 

auxiliaire, assurant le contrôle parfait de l’outil 

lors de la manipulation dans toutes les 

positions de coupe.

• Une simplicité ultime: 
Grâce à des réglages en profondeur 

confortable et intuitif.

2/3 visuels en application

(non dispo pour le moment)

Réglage de profondeur 

innovant
Permet d’adapter facilement la 

profondeur avec une main sans 

serrage nécessaire.

Adaptateur d’aspiration

intégré
Pour manœuvrer facilement même

avec l‘aspirateur raccordé (tourne à

360 °)

Frein intelligent
Frein de sécurité et kickback

réduit

Meilleure ergonomie 

possible
Commodité et maximum de contrôle

Compatibilité RAIL DE 

GUIDAGE
Pour des coupes droites et

précises

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Voltage [V] 18

Diamètre de la lame [∅mm] 190

Alésage [mm] 30

Régime à vide [tr/min] 2500-5000 

Capacité de coupe 

d’onglet 0° / 45°

[mm] 68 / 50

Capacité de coupe en 

biseau 

[°] 50

Poids sans batterie [kg] 4,1  

Emballage L-Boxx

Référence (kit) 06016B5100

Code EAN 3165140931847

Poids brut / net 9,8 kg  / 7,2 kg

Dimension de l’emballage 444x360x254 mm

Nombre d’outils par palette 20 pcs

Poids par palette 205 kg

Pays d’origine / code douanier Hongrie / 84672230 
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