
Scie sauteuse sans-fil
GST 12V-70 solo

Les avantages pour l’utilisateur :

- Grâce à sa poignée champignon compacte, la scie sauteuse sans-fil permet
aux artisans de réaliser des coupes précises (même à l’envers) ; maniabilité et
précision optimales même pour une utilisation à une main.

- Plus d’autonomie grâce aux nouvelles batteries 2,5 Ah

- Meilleur rapport poids/puissance de sa catégorie : outil très court et ultra léger
pour une prise en main optimale et une puissance inégalée dans sa catégorie

1 x Coffret L-Boxx 238 2.608.438.692
2 calages pour L-Boxx 2.608.438.121
1 ame (T144D) 2.608.634.567 
1 lame (T308B) 2.609.256.A05 

ACCESSOIRES FOURNIS

Voltage [V] 12
Autonomie [Ah] 2,5
Régime à vide [tr/min] 2800
Course de la lame [mm] 18
Capacité de coupe dans le 
bois [mm] 70

Poids (EPTA)  [kg] 1,5
Emballage

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Coffret L-Boxx 

Référence  0.601.5A1.002
Code EAN 3 165 140 770 521

Dim. Emballage (LxlxH) 440 x 360 x 105 mm

Indicateur de charge 
directement sur l’outil

Système de batteries 
interchangeable :
permet à l’artisan de 
choisir entre autonomie 
et légèreté. 

Variateur de vitesses

Semelle ajustable : pour les 
coupes biaises ; inclinable 
jusqu’à 45° (droite&gauche)

Verrouillage de
l’interrupteur : sécurité accrue

LED intégrée : éclaire les endroits 
sombre ; peut s’éteindre en cas de 
coupes à l’envers

Précision et sécurité améliorées ; 
Stop de frein automatique : le 
mécanisme de course s'arrête 
immédiatement après le 
déclenchement si la lame se déporte

Mouvement pendulaire 3 positions :
choix possible entre coupes précises 
ou rapides suivant le travail à réaliser

Système de changement de 
lames SDS (rapide et à une main)
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		Caractéristiques techniques

		Puissance absorbée		190 W				Référence		3,165,140,457,040

		Régime à vide		1200 tr/min				Code EAN		1,601,070,400

		Plateau de ponçage		92 x 182 mm

		Poids		1,7 kg

		Emballage		1200 x 800 x 840

		outils / palette		72

		ACCESSOIRES FOURNIS

		1 x Coffret L-Boxx 238		2.608.438.692

		2 calages pour L-Boxx		2.608.438.121

		1 ame (T144D)		2.608.634.567

		1 lame (T308B)		2.609.256.A05
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		CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

		Voltage		[V]		12

		Autonomie		[Ah]		2.5

		Régime à vide		[tr/min]		2800

		Course de la lame		[mm]		18

		Capacité de coupe dans le bois		[mm]		70

		Poids (EPTA)		[kg]		1.5

		Emballage		Coffret L-Boxx
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		Caractéristiques techniques

		Hauteur		864 mm

		Longueur (sans extension)		1220 mm

		Longueur (avec extensions)		2500 mm

		Largeur		711 mm						L-BOXX

		Charge maxi. supportée		136 kg				Référence		0.601.5A1.002

		Poids		35 kg				Code EAN		3,165,140,770,521
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		Caractéristiques techniques

		Puissance absorbée		190 W				Dim. Emballage (LxlxH)		440 x 360 x 105 mm

		Plateau de ponçage		92 x 182 mm

		Poids		1,7 kg

		Emballage		1200 x 800 x 840

		outils / palette		72

		Composition

		Collecteur Microfiltre

		2 abrasifs

		1 gabarit de perçage		2,608,190,016
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chodee
Nouveau tampon
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