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Outils diamantés et carbure

> Coffret

> TRÉPANS DIAMANT
 Perçage matériaux de décoration

Caractéristiques :
•Trépan à tête cannelée diamantée
•Perçage à sec ou à eau, horizontal ou vertical
•Tête entièrement diamantée par dépose électrolitique
•Munis d’un alésage M14 pour montage sur meuleuse
•Très bonne vitesse de perçage et excellente finition dans les matériaux
   de décoration tels que céramique, grès, faïence, matériaux 
   composites, fibre de verre, marbre, granit 

•Perçage à sec ou à eau
•Orifices d’extraction de la carotte

Utilisateurs :

Préconisation 
machine :

• Plombier - chauffagiste
• Carreleur
• Électricien
• Frigoriste - Génie climatique

• Marbrier - Façonnier
• Aménagement intérieur

• Longévité :
• Vitesse :

Caractéristiques

Coffret de 6 trépans Ø  22 - 29 - 35 - 44 - 67 - 75 mm 11101440

Ø
(mm)

Raccord Longueur
(mm) (mm) (mm)

Vitesse max
(tr/min)

22 M14 35 6 2,5 12000 11101441
29 M14 35 6 2,5 12000 11101442
35 M14 35 6 2,5 12000 11101443
44 M14 35 6 2,5 12000 11101444
67 M14 35 6 2,5 12000 11101445
75 M14 35 6 2,5 12000 11101446
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