
Serrure 1 point pêne dormant et 1/2 tour 
entraxe 70 mm - Têtière plate de 22 mm

2460.xx.0

Description produit
• Serrures avec coffres étroits largeur 21 et 28 mm pour profil acier  
• Serrure 1 point pêne dormant et  ½ tour
• Pêne  ½ tour avec système LPS (patin de frottement qui facilite le glissement sur la 

gâche, évite les rayures sur le bati et réduit les bruits lors de la fermeture) 
• Pêne dormant coulissant en 1 tour de clé
• Pour les coffres largeurs 21 et 28  mm utiliser un cylindre à panneton court uniquement 

réf. 4391.00.0PC (PM2)

Carastéristiques techniques
• Pêne  ½ tour larg. 14 mm
• Rappel du  ½ tour à la clé sauf pour le coffre largeur 21 mm
• Têtière plate 22 x 2.5 x ht 244 mm inox
• Fixation de la serrure par 2 vis ou par clames (non fournies)
• Pêne ½ tour et pêne dormant rallongés de 5 mm sur demande
• Montage avec béquilles sur rocase ou ensemble à vis traversantes
• Livré sans cylindre et sans gâche 
• Livré avec : 1 vis inox de cylindre
• Compatible avec les gâches centrales standards séries 2835 et 2839
        ainsi que les gâches réglables 2835.00.0U6RG, 2835.00.0U6RD et 2835.24.0R.
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Experience a safer
and more open world

Schémas techniques
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