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BARRE ANTI-PANIQUE ET URGENCE

BARRE ANTI-PANIQUE PUSH’ONE

                                                        

APPLICATIONS

Recommandée pour les lieux potentiellement soumis au vandalisme : collèges, lycées, résidences étudiantes.

LES PLUS PRODUIT

• Modèle économique 
• Système modulable 2 et 3 points 
• Design discret et anti-vandalisme

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Conforme à la norme CE EN1125 : 2008 
• Apte à équiper une porte coupe-feu 
• Versions : 1 point, 2 points haut et bas, 2 points latéraux, 3 points haut et bas, 3 points latéraux 
• Compatible avec le module extérieur Modul’One, en béquille ou bouton 
• Fermeture anti-panique de type B 
• Endurance : certification à 200 000 cycles 
• Résistance anticorrosion : 96HBS 
• Résistance anti-effraction avec contre-pêne de sécurité empêchant la rétraction forcée du pêne central depuis l’extérieur 
• Sous plaque de fixation pour pose en atelier ou sur site facilitée - pas de gabarit 
• Modulable : versions 2 et 3 points avec une référence unique livrée en configuration 2 points avec possibilité de montage en 3 
points par retournement du capot/pêne médian 
• Fermeture anti-panique réversible sans intervention sur le produit 
• Très faible projection : encombrement de 68 mm 
• Longueur de barre standard 860 mm ou grande longueur 1 160 mm 
• Barre recoupable sur site 
• Pour porte standard de 2 300 mm de haut 
• Pour porte grande hauteur jusqu’à 3 200 mm de haut (kit à acheter séparément) 
• Pour tout type de porte : bois, métal, PVC, aluminium, verre (avec kit spécial) 
• Compatible avec le contrôle d’accès JPM SMARTair™ pour gérer les entrées (en monopoint uniquement) 
• Finitions : argent, noir, blanc 
• Garantie 1 an 
 
ACCESSOIRES 
• Module de manoeuvre extérieure Modul’One 
• Kit pour porte grande hauteur jusqu’à 3 200 mm 
• Gâches pour profil PVC 
• Gâches pour profil aluminium

SCHÉMAS TECHNIQUES
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RÉFÉRENCES
 

 Référence  Désignation
1 point

Longueur 860 mm
RB1191-11-0A Noire
RB1191-12-0A Blanche
RB1191-13-0A Argent

Longueur 1160 mm
RB1121-11-0A Noire
RB1121-12-0A Blanche
RB1121-13-0A Argent
2 et 3 points haut et bas

Longueur 860 mm
RB2191-01-0A Noire
RB2191-02-0A Blanche
RB2191-03-0A Argent

Longueur 1160 mm
RB2121-01-0A Noire
RB2121-03-0A Argent
2 et 3 points latéraux

Longueur 860 mm
RB3191-01-0A Noire
RB3191-02-0A Blanche
RB3191-03-0A Argent

Longueur 1160 mm
RB3121-01-0A Noire
RB3121-02-0A Blanche
RB3121-03-0A Argent
Accessoires

Kit de prolongation pour porte de grande hauteur - jusqu’à 3200 mm
SR1000-01-0A Noire
SR1000-02-0A Blanche
SR1000-03-0A Argent

Gâche pour One
AR1000-01-0A Gâche basse
AR1100-01-0A Gâche haute et latérale - recouvrement 0-13 mm
AR2000-01-0A Gâche réglable - Profil PVC - recouvrement 14-24 mm
AR2100-01-0A Gâche - Profil alu - recouvrement 0-13 mm

Pushone 2 et 3 points H&B et lateraux (4)

Pushone 2 et 3 points H&B et lateraux (3)BarOne et Pushone 2 et 3 points H&B et laterauxl (2)PushOne 1 point


