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PRODUIT : 
Serrure motorisée et automatique de portes à niveau de sécurité élevé (le plus élevé de la 
norme de référence). Fermeture automatique sur toutes les eMotion (pour la sécurité des 
biens). Ouverture antipanique et/ou de secours pour Multiblindo eMotion EXIT (pour la sécurité 
des personnes). Contrôle de l'accès avec gestion électronique de l’ouverture motorisée.

APPLICATION :
Avec l'intégration de produits accessoires, comme les lecteurs de badge, les claviers, les cap-
teurs, les boutons-poussoirs, etc., Multiblindo eMotion contrôle les entrées et les sorties, comme 
par exemple :
-  les sorties antipanique des banques
-  les entrées des bijouteries
-  les entrées et sorties antipanique des bureaux de poste
-  les entrées des études d'avocats et de notaires
-  les entrées de laboratoires de recherche
-  les entrées et sorties antipanique de centres commerciaux

FONCTIONNEMENT :
Automatique : en accostant la porte, les 3 pênes sortent automatiquement.
Le module du moteur supplémentaire permet des fonctions électroniques typiques des contrôles 
des accès.
De l'intérieur, elle est actionnée électroniquement à l'aide d'un tableau de commande courant 
permettant la programmation avec les options choisies par l'utilisateur* ou bien mécaniquement à 
l'aide de la poignée (eMotion), de la barre antipanique ou de la poignée de secours (eMotion Exit).
De l'extérieur, elle peut être gérée sans clé ni poignée mais par des systèmes électroniques de 
contrôle. La clé, à fonction de secours dans ce cas, rappelle toujours mécaniquement les pênes 
et le bec-de-cane.
(*) -  fermeture totale des pênes et du bec-de-cane pour l'usage courant de la porte (total) 

 -  fermeture limitée au seul bec-de-cane, conseillée lors de fortes affluences (light) 
 -  fonction de déshabilitation mécanique de jour : la porte est entièrement libre (free)

GAMME :
 Multipoint
 Multipoint Exit avec dispositif de secours ou antipanique

CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES :

Entraxe de 92 mm
avec cylindre à profil européen 
(94 avec cylindre rond suisse).

Entrées : 
35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 ;

Cadre de poignée :
-  8 mm pour eMotion ;
-  9 mm pour eMotion Exit 
(antipanique / secours).

Façades pour multipoint en acier inox 
d'une longueur de 2300 ajustable et 
des sections :
-  en U 24x6 pour les portes en alumi-
nium / fer

-  plat 24x3 pour les portes en aluminium 
/ bois 

Le boîtier de la serrure est muni de trous 
passants pour l'éventuelle fixation de 
poignées et de protecteurs des cylindres.

Association avec la vaste gamme de 
cylindres Iseo qui propose plusieurs 
niveaux de sécurité, aussi bien contre les 
attaques sur la serrure, que contre les 
tentatives de duplication des clés non 
autorisées.

Le boîtier de la serrure est complètement 
fermé sur tous les côtés afin d'empêcher 
que les copeaux d'usinage puissent 
gripper les mécanismes de la serrure et 
d'opposer une résistance à l'effraction 
par l'arrière de la serrure.

Il s'avère nécessaire de respecter les 
distances minimale et maximale entre la 
porte et le bâti.
Le piston de charge doit travailler à 
l'intérieur d'un intervalle de 4 mm pour 
le bon fonctionnement de la serrure. 
Les mesures minimale et maximale 
dépendent du type de la façade et de la 
contre-plaque ; il est conseillé de consul-
ter attentivement les instructions ;

ACCESSOIRES ASSOCIÉS :
-  Barre-poussoir antipanique PROEXIT avec eMotion Exit (porte antipanique EN1125) ;
-  Poignées Dorma Plus et Premium de la série 810** avec eMotion (porte de secours EN179) ;
-  Contre-plaques fixes ou réglables en acier inox ;
-  Lecteurs des accréditations Stylos ;
-  Application Argo sur Iphone (Apple - Android) pour la gestion des accès ;
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TEXTE DES CAHIERS DES CHARGES :
Serrure multipoint automatique et motorisée à sécurité élevée MULTIBLINDO EMOTION, EMO-
TION EXIT, certifiée selon les normes prEN15685 et CE-EN179, CE-EN1125, CE-EN14846. Cer-
tifiée VDS en classe C.



w w w . i s e o . c o m

EXIT

Multiblindo
La serrure automatique et motorisée Multiblindo eMotion s'associe aux systèmes électroniques de contrôle 
d'accès les plus modernes du marché, comme les lecteurs d'empreintes digitales, les claviers, les trans-
pondeurs, les codes personnels, pour une gestion des accès intelligente et hiérarchisée.

Un système breveté ne permet la sortie des pênes que lorsque le bec-de-cane est engagé dans la contre-
plaque d'au moins 3 mm. Avantages : la porte maintenue par le bec-de-cane et parfaitement alignée garantit 
une durée de vie prolongée..

Sur la version eMotion, on pourra exclure la poignée intérieure à travers un tour de clé supplémentaire 
avec le pêne sorti, afin d'empêcher l'entrée sur rupture de la vitre de la porte (Security) et pour un meilleur 
contrôle sur les sorties.

Bec-de-cane fixe, à main D / G, une distance majorée du piston de charge afin de permettre une tolérance 
supérieure de la porte.

Ouverture motorisée des pênes et du bec-de-cane. Avantages : confort.

La fermeture s'effectue toujours mécaniquement. Avantages : la fermeture est également garantie en l'absence 
d'alimentation.

Un système spécial vérifie l'état de la porte et émet des signaux sonores à l'ouverture et à la fermeture, 
programmables par l'utilisateur qui, s'il le souhaite, peut les exclure entièrement. Avantages : connaître en 
permanence l'état de la porte.

Durée de courtoisie programmable par l'utilisateur : temps après lequel la serrure se referme si la porte 
n'est pas ouverte. Pour protéger au mieux la sécurité, il est conseillé de programmer uniquement le temps 
minimal nécessaire.

Adaptée aux portes coupe-feu EI60. Avantages : utile ou indispensable dans les lieux publics, selon les besoins.

Serrures à très grande résistance et certifiées aux plus hauts niveaux (degré 7) des normes de référence 
correspondantes : EN12209, prEN15685, EN14846, synonymes de :
-  résistance à l'enfoncement latéral et par le bas d'une poussée supérieure à 1.000 kg.
-  résistance à la charge frontale supérieure à 600 kg.

Longue durée de vie :
-  résistance à la corrosion sur plus de 240 heures en brouillard salin.
-  plus de 200.000 cycles d'ouverture et de fermeture avec une charge sur la porte de 120 N.

Pênes à résistance indépendante :
Chaque pêne est étudié pour opposer sa résistance autonome aux tentatives d'effraction. S'il s'agit d'une 
effraction sur un pêne, les autres continuent à apposer une résistance indépendante.

Pênes renforcés :
Les pênes sont revêtus de plaques en acier carbonitruré des deux côtés pour une résistance anti-per-
çage et anti-coupe.
Les pênes sont de type basculant ou à crochet avec goujon anti-soulèvement de la porte pour un meil-
leur ancrage et une résistance accrue.

POINTS FORTS

CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES :

Tension d'alimentation en courant 
continu :
11-14 Vcc. Intensité maximale absorbée 
en fonctionnement 1,5 A. 
Caractéristiques minimales de l'alimenta-
tion en courant continu 12 Vcc 30 W
Commande d'ouverture :
-  positif 11-14 Vcc

Interface Lockbus utilisant l'actionneur 
code 5E2501

Caractéristiques ambiantes :
-  Température de fonctionnement 
de -20 à +60°C

-  Température de stockage 
de -25 à +70°C

-  Indice de protection IP44

NORMES :

Multipoint : 

-  pr EN15685 (degré 7) classification 
|3|X|8|B|0|G|7|3|0| ;

-  CE EN14846 (degré 7) classification 
|3|X|9|D|0|M|7|1|3| ;

-  VDS Classe C

Multipoint Exit : 

-  pr EN15685 (degré 7) classification 
|3|X|8|B|0|G|7|3|0| ;

-  CE EN179 classification 
|3|7|7|B|1|4|5|2|A|B|D ;

-  CE EN1125 classification 
|3|7|7|B|1|4|2|2|A|B ;

-  CE EN14846 (degré 7) classification 
|3|X|9|D|0|M|7|1|3| ;

-  VDS Classe C
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