
Importateur exclusif : LLOYD INDUSTRIEL 

ZAE Les Perruches – 30 rue de Piscop - 95350 ST BRICE SOUS FORET 
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SOUFFLEUR 
 
250 ml. net, muni d'un tuyau souple 
Aérosol de 335 ml brut  

 

Gaz de sécurité 
pour séchage et dépoussiérage 

 

 

 
Caractéristiques :  
 
 

• Gaz sec, neutre et purifié. 

• Utilisable en électronique, matériel informatique, horlogerie, 
télécommunications, électronique médicale, photographie, 
optique, cinéma et vidéo 

• Produit un souffle propre et puissant, utilisé verticalement ne 
laisse pas de résidus. 

• L'aérosol est livré avec un tube capillaire permettant d'atteindre 
les parties les plus inaccessibles 

• Utilisable sur des appareils sous tension. 
 
Mode d’emploi : 
 

Utiliser l'aérosol verticalement et ne pas l'agiter. 
Fixer le tube prolongateur sur le pulvérisateur de l'aérosol. 
Pulvériser le gaz sur les objets et surfaces à dépoussiérer. 

 
 
Précautions : 
 

• Produit à usage industriel exclusivement. 

• Dangereux, respecter les conditions d’emploi. 

• Voir fiche de données de sécurité. 

 

 

chodee
Nouveau tampon


