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BRC - Systéme de telecommande radio

Le nouveau systéeme BRC fonctionne suivant un protocole
bidirectionnel. Le récepteur transmet & la télécommande le message
indiquant que le signal a été regu. Celle-ci affiche alors le statut avec
une LED.
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Un bref appui sur une touche suffit ainsi pour déclencher de fagon
fiable une impulsion d'ouverture jusqu'a une portée de 100 métres.
Le systéme d'émetteur mural sans fil BRC-W et BRC-T fonctionnent
également en mode bidirectionnel, sans affichage de statut.

Le nouveau récepteur radio BRC-R peut étre aisément installé dans
le mécanisme a l'aide d'un emplacement prévu et fixé avec deux vis
sur l'unité moteur-transmission. Trois types d'émetteur différents
sont disponibles.

1024 émetteurs peuvent étre programmeés dans un BRC-R.

Code article

Récepteur 29302002

L'émetteur mural de dimensions 55 x 55 mm, en plastique blanc,
fonctionne sur batterie et peut étre collé ou vissé au mur. Congu
pour une utilisation intérieure sans contrainte anti vandalisme.

Code article

Emetteur 29301005

Type de piles nécessaires : 2 x 1,5V LRO3 (AAA)

Emetteur radio portatif bidirectionnel et fonctionnant sur batteries,
4 canaux avec LED de signalisation, exécution résistant aux chocs
avec ruban porte-clés dormakaba, utilisation uniquement en liaison
avec le récepteur radio BRC-R.

Code article

Emetteur 29304001

Type de piles nécessaires : 2 x 1,5V LRO3 (AAA)

Emetteur fonctionnant sur batterie, congu pour le montage dans un
déclencheur avec boite de branchement encastrée profonde ou un
déclencheur a grande surface en applique. Approprié également
pour des conditions plus difficiles en liaison avec le déclencheur &
grande surface inox de dormakaba.

Code article

Emetteur 29301003




