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7. Programmation

Indications générales :

La télécommande 1 CANAL pour commande à distance fonctionne à une fréquence de 433,92MHz, 

La puissance de réception des radiocommandes peut être compromise par de nombreux facteurs :

- Le lieu de montage

-
des installations.

-
- Les conditions 

Indice de propagation des ondes :

La puissance de réception des radiocommandes peut être compromise par de nombreux facteurs :
- Le lieu de montage ;
-

installations 
-
- Les conditions météorologiques, etc..

Plâtre, bois,               Béton                         Brique, Métal et protection     
Plaque de plâtre   armé                          aggloméré            métallique

De 90 à 100%                                    de 10 à 70%                      de 65 à 95%                de 0 à 10%
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7.1Mémorisation de la première télécommande

La télécommande est déjà programmée, vous ne devez exécuter cette opération que si vous 
avez fait une remise à zéro de la motorisation.

1- Alimenter le moteur
2- Appuyez A et B (stop et montée) en même temps (le moteur par dans un sens)
3- Pressez la touche B (stop), le moteur part dans le même sens.
4- Maintenir la touche B (stop)
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7.2Mémorisation des fins de course

Tant que les fins de course ne sont pas programmées le moteur fonctionne en « homme 
mort

règlera les .

Nota : Sortie usine la télécommande est programmée mais pas les Fins de course

SORTIR LES PILES PUIS LES REMETTRE POUR ACTIVER LA 
PROGRAMMATION

7.2.1. Mémorisation automatique
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7.2.2. Mémorisation manuelle.
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7.3Effacement des fins de course

7.4

7.4.1



Notice de pose Voltec

VN_Voltec/SENSO/01-2018/JR/Ind_0/Ver4 18

7.5 
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7.6 Modification du couple moteur 

7.7
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7.7Remise en configuration usine du moteur (effacement de tous les 
accessoires radios) 
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DECLARATION CE DE CONFORMITÉ POUR MACHINES

Fabricant : FAAC France Département VOLTEC

Adresse: 76, route de Paris - 33910 ST DENIS DE PILE France

Déclare que : L opérateur Radio SENSO et Filaire P&P

Est construit pour être incorporé dans une machine ou pour être assemblé à d'autres appareillages afin de 
constituer une machine conforme aux termes de la Directive 2006/42/CE

est conforme aux exigences essentielles de sécurité des autres directives CEE suivantes:

2006/95/CE Directive Basse Tension
2004/108/CE Directive Compatibilité Electromagnétique

et déclare, qu'il est interdit de mettre en service l'appareillage jusqu'à ce que  la machine dans laquelle il sera 
incorporé ou dont il deviendra un composant ait été identifiée et jusqu'à ce que la conformité aux conditions 
de la Directive 2006/42/CEE et modifications successives ait été déclarée. 

St Denis de Pile, le 01/01/2019.
Directeur Général,
Elio CANEVA
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