
Télémètre Laser GLM 100-25 C
Télémètre laser précis pour des mesures faciles en 
intérieur et à l’extérieur et un transfert facile des mesures
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Caractéristiques techniques

Portée 100 m

Précision ± 1.5 mm

Classe de laser 2

Diode de laser 650 nm, < 1 mW

Connectivité Bluetooth

Mémoire 50

Type de protection IP 54

Poids 0,23 kg

Dimensions 176 mm x 111 mm x 77 mm

Réf. 0.601.072.Y00

EAN 4.059.952.614.298

Livré avec • 1 x Etui
• 3 x Piles Alcalines AA
• 1 x Guide de démarrage
• 1 x Guide utilisateur
• 1 x Boite Carton

Mesure laser précise 
jusqu’à 100 m de 
distance grâce au 
viseur numérique avec 
fonction zoom

Lecture facile sur le 
grand écran couleur 
IPS à contraste élevé 
avec pivotement 
automatique de 
l’affichage

Archivage facile des 
données grâce à la 
connectivité Bluetooth 
et l’application 
MeasureOn

Grand écran couleur de 2,8 
pouces 
Pour une meilleure lisibilité.

Fonction Zoom
Visualisez avec précision 
l’endroit visé

Mémoire 

Enregistre 
automatiquement jusqu’à 
50 mesures

Connexion Bluetooth
Documentation rapide et 
facile avec l’application 
Bosch MeasureOn

Protection IP 54

Résiste aux environnements 
les plus rudes 

Deux boutons de mesure

En frontal et sur le côté pour 
faciliter la prise de mesure 
quelle que soit la situation
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