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FICHE TECHNIQUE 
Ancrage chimique fischer EUROBOND (FEB) 

 

 

 
 
Applications : 
 

A utiliser dans : Béton, pierre naturelle à structure dense. 
 

Pour fixer : Constructions en acier, poteaux, rails, platines, 
rayonnages, consoles, garde-corps, fenêtres, glissières de 
sécurité, échafaudages, portiques de signalisation, 
délinéateurs, machines, façades, armatures, coffrages, etc. 
 
 
Description : 
 

L'ensemble d'ancrage fischer EUROBOND à réaction 
chimique comprend une ampoule de résine sans styrène, et 
une tige filetée avec rondelle et écrou. 
Cet ancrage est sans contrainte d'expansion, et permet des 
distances aux bords et des entraxes réduits avec des 
capacités de charges élevées. 
Toutes les tiges filetées sont livrées avec six pans externes 
pour les diamètres ≤ 20 mm, à six pans creux pour les 
diamètres ≥ 24 mm. 
Les tiges d'ancrage sont également disponibles en acier 
inoxydable A4. 
L'ampoule de résine FEB 16 convient également très bien à 
l'ancrage de tige filetée en acier Dywidag ∅ 15 mm pour les 
coffrages simple face et les fers en attente. 
 
 
Instructions de montage : 
 

• Nettoyer soigneusement le trou de forage. 
• Poser les tiges filetées sous effet de rotation percussion 

au marteau perforateur, vitesse 750 tr/min. 
• Respecter le temps de prise en fonction de la température 

avant le serrage de l'écrou. 
• La cheville peut aussi être posée dans des supports 

humides. 
 
 
 

Données techniques : 

 
Type Art. n° d0

Foret 
h1

Prof. de 
perçage mini 

hef
Prof. d' 
ancrage 

mini 

Pour tiges 
filetées 

  Ø mm mm  

Ampoule chimique FEB 
 

FEB 8 50270 10 80 80 RGM 8 

FEB 10 50271 12 90 90 RGM 10 

FEB 12 50272 14 110 110 RGM 12 

FEB 14 50278 16 120 120 RGM 14 

FEB 16 50273 18 125 125 RGM 16 

FEB 20 50274 25 170 170 RGM 20 

FEB 24 50275 28 210 210 RGM 24 

FEB 27 79843 32 250 250 RGM 27 

FEB 30 50276 35 280 280 RGM 30 

 
Température du support Temps de durcissement 

-5°C à  -1°C 240 min 

0°C à +9°C 45 min 

+10°C à +20°C 20 min 

≥ 20°C 10 min 

 
 

 
 
 
 

Mise en œuvre : 
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Type Art. n° hef
Prof. 

ancrage 
mini 

tfix
Long. 
utile 
maxi 

l 
Long. 
tige 

filetée 

6 pans 
sur 
tige 

Ecrou 
6 pans 

Pour 
ampoules

  mm mm mm clé clé  

Tige filetée RGM 
avec rondelle et écrou 
Acier électrozingué qualité 5.8 

RGM 8x110 50256 80 13 110 5 13 FEB 8 

RGM 8x150 95698 80 60 150 5 13 FEB 8 

RGM 8x250 95699 80 160 250 5 13 FEB 8 

RGM 8x350 1) 95717 80 260 350 - 13 FEB 8 

RGM 10x130 50257 90 20 130 7 17 FEB 10 

RGM 10x165 50280 90 57 165 7 17 FEB 10 

RGM 10x190 50281 90 82 190 7 17 FEB 10 

RGM 10x250 95703 90 150 250 7 17 FEB 10 

RGM 10x350 1) 95718 90 250 350 - 17 FEB 10 

RGM 10x500 1) 95719 90 400 500 - 17 FEB 10 

RGM 12x160 50258 110 25 160 8 19 FEB 12 

RGM 12x220 50283 110 90 220 8 19 FEB 12 

RGM 12x250 50284 110 120 250 8 19 FEB 12 

RGM 12x300 50285 110 170 300 8 19 FEB 12 

RGM 12x380 1) 95720 110 255 380 - 19 FEB 12 

RGM 12x600 1) 95721 110 475 600 - 19 FEB 12 

RGM 14x170 50286 120 35 170 10 22 FEB 14 

RGM 16x165 50287 125 13 165 12 24 FEB 16 

RGM 16x190 50259 125 35 190 12 24 FEB 16 

RGM 16x250 50288 125 98 250 12 24 FEB 16 

RGM 16x300 50289 125 148 300 12 24 FEB 16 

RGM 16X380 1) 95722 125 235 380 - 24 FEB 16 

RGM 16x500 1) 95723 125 355 500 - 24 FEB 16 

RGM 20x260 50260 170 65 260 12 30 FEB 20 

RGM 20x350 95707 170 155 350 12 30 FEB 20 

RGM 20x500 1) 95725 170 305 500 - 30 FEB 20 

RGM 20x750 1) 95726 170 555 750 - 30 FEB 20 

RGM 24x300 2) 50261 210 65 300 8 36 FEB 24 

RGM 24x400 1) 95727 210 165 400 - 36 FEB 24 

RGM 24x600 1) 95728 210 365 600 - 36 FEB 24 

RGM 27x340 1) 90720 250 60 340 - 41 FEB 27 

RGM 30x380 2) 50262 280 65 380 8 46 FEB 30 

RGM 30x500 1) 95730 280 185 500 - 46 FEB 30 

RGM 30x750 1) 95729 280 435 750 - 46 FEB 30 
1) A coupe droite 
2) Avec 6 pans creux 

 
Type Art. n° hef

Prof. 
ancrage 

mini 

tfix
Long. 
utile 
maxi 

l 
Long. 
tige 

filetée 

6 pans 
sur 
tige 

Ecrou 
6 pans 

Pour 
ampoules

  mm mm mm clé clé  
Tige filetée RGM 
avec rondelle et écrou 
Acier inoxydable A4 (1.4571 ou 
1.4401)  

RGM 8x110 A4 50263 80 13 110 5 13 FEB 8 

RGM 8x150 A4 50293 80 60 150 5 13 FEB 8 

RGM 8x250 A4 95700 80 160 250 5 13 FEB 8 

RGM 8x350 A4 1) 95708 80 260 350 - 13 FEB 8 

RGM 10x130 A4 50264 90 20 130 7 17 FEB 10 

RGM 10x165 A4 50294 90 57 165 7 17 FEB 10 

RGM 10x190 A4 50296 90 90 190 7 17 FEB 10 

RGM 10x250 A4 95701 90 150 250 7 17 FEB 10 

RGM 10x350 A4 1) 95709 90 250 350 - 17 FEB 10 

RGM 12x160 A4 50265 110 25 160 8 19 FEB 12 

RGM 12x220 A4 50297 110 95 220 8 19 FEB 12 

RGM 12x250 A4 95702 110 125 250 8 19 FEB 12 

RGM 12x300 A4 95705 110 175 300 8 19 FEB 12 

RGM 12x380 A4 1) 95710 110 255 380 - 19 FEB 12 

RGM 12x600 A4 1) 95711 110 475 600 - 19 FEB 12 

RGM 14x170 A4 50269 120 35 170 10 22 FEB 14 

RGM 16x165 A4 95704 125 13 165 12 24 FEB 16 

RGM 16x190 A4 50266 125 35 190 12 24 FEB 16 

RGM 16x250 A4 50298 125 105 250 12 24 FEB 16 

RGM 16x300 A4 50299 125 155 300 12 24 FEB 16 

RGM 16X380 A41) 95712 125 235 380 - 24 FEB 16 

RGM 16x500 A4 1) 95713 125 355 500 - 24 FEB 16 

RGM 20x260 A4 50267 170 65 260 12 30 FEB 20 

RGM 20x350 A4 95706 170 155 350 12 30 FEB 20 

RGM 20x500 A4 1) 95714 170 305 500 - 30 FEB 20 

RGM 24x300 A4 2) 50268 210 65 300 8 36 FEB 24 

RGM 24x400 A4 1) 95715 210 165 400 - 36 FEB 24 

RGM 24x600 A4 1) 95716 210 365 600 - 36 FEB 24 

RGM 27x340 A4 1) 90725 250 60 340 - 41 FEB 27 

RGM 30x380 A4 1) 90726 280 65 380 - 46 FEB 30 
1) A coupe droite 
2) Avec 6 pans creux 
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Charges admissibles 1) d'une cheville dans un béton C 20/25 2) (en daN) 
Lors du dimensionnement, il convient de respecter toutes les exigences des Agréments ETA-02/0007, ETA-02/0040 et ETA-02/0041. 
 
 
 

  M 8 M 10 M 12 M 16 M 20 M 24 M 27 M 30 

Profondeur d'ancrage effective hef (mm) 80 90 110 125 170 210 250 280 

Charge admissible en traction axiale d'une cheville isolée sans influence du bord Nadm , c-à-d distance au bord c ≥ 1,5 hef et entraxe s ≥ 3 hef

Béton non fissuré C 20/25 (daN) 400 660 990 1640 2480 3140 4630 5490 

Charge admissible en cisaillement d'une cheville isolée sans influence du bord Vadm , c-à-d distance au bord c ≥ 10 hef et entraxe s ≥ 3 hef

Acier électrozingué  (daN) 423 857 1029 2303 3394 4526 6114 8343 

Acier inoxydable A4  (daN) 586 929 1351 2518 3929 5632 7326 8974 

Moment de flexion admissible Madm

Acier électrozingué  (Nm) 10,86 22,29 39,43 98,86 193,14 333,71 496,00 668,00 

Acier inoxydable A4  (Nm) 11,90 23,81 42,12 106,68 3929 359,89 533,42 720,70 

Caractéristiques des chevilles et dimensions du support 

Entraxe mini 3) smin (mm) 40 45 55 65 85 105 125 140  

Distance au bord mini 3) cmin (mm) 40 45 55 65 85 105 125 140 

Epaisseur mini du support hmin (mm) 110 120 150 160 220 300 350 350 

Diamètre nominal du foret d0 (mm) 10 12 14 18 25 28 32 35 

Couple de serrage Tinst (Nm) 10 20 40 60 120 150 200 300 

 
1) Les coefficients partiels de sécurité (1,4) pour les sollicitations et pour les matériaux sont déjà appliqués.Pour les homologations de charges, traction et 
 cisaillement, pour les distances aux bords et pour les groupes de chevilles, veuillez vous reporter à la méthode de dimensionnement A (Guide ETA, 
 annexe C). 
2) Valables pour des températures de -40°C à +80°C. 
3) Avec réduction simultanée de la charge. 
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