VESTE FORESTIERE

CLASSE 1
VESTE PRIOR

DESCRIPTIF TECHNIQUE
Veste de protection pour les utilisateurs de scie a chaine

o ENISO 13688 :2013 ( €
o ENISO 11393-6 Modeéle A classe 1 20 m/s
CARACTERISTIQUES
o Ventilation arriere dorsale
o Pan/ bavette dorsale rallongée
o 2 poches mains fermées par rabat avec ruban auto-
agrippant \

COMPOSITION
o  Tissu - 240 gr/m? déperlant (finition fluocarbone) et protection
contre les produits chimiques liquide (EN 13034 type 6) et double
face : 70% polyester face extérieure pour la résistance mécanique et
30% coton sur la face intérieure du tissu pour le confort
Propriétés mécaniques : abrasion EN ISO 12947-2 :1999 80.000 tours
| résistance a la déchirure EN ISO 13937 :2000 40N en Chaine et en trame |
résistance a la traction 1250 N en chaine et 1100N en trame)
o Protection scie a chaine : 70% Polypropylene 30% Polyester

o Fermeture a glissiere simple curseur séparable | | |E ! l

o Poignets resserrés en bas de manche par bord cote

ORIGINE

O  Tissu origine : Union Européenne
O  Grille de protection anti-coupure tricotage : Union Européenne
O  Lieu de confection : zone EuroMed
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TAILLES
O XS-3XL
COLORIS
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REPELLENT  RESISTANCE PROTECTION

FR - Les renseignements figurant dans notre documentation sont donnés a titre indicatif et sont susceptibles d’étre modifiés
sans préavis. Textes et photos non contractuels.

EN - The information detailed in our documentation is provided for information only and is liable to be amended without prior
notice. Products may differ from the text and photos shown.

FRANCITAL ENVIRONNEMENT
25 petite rue de la Plaine — BP 80034 — F — 38301 BOURGOIN-JALLIEU Cedex - FRANCE
Tel : +33 (0)474 190 710 — Fax : +33 (0)474 190 711
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