
POSE EN RENOVATION MENUISERIE PVC ET ALUMINIUM

- VIS DE POSE RÉGLABLE MENUISERIE PVC
OU ALUMINIUM EN RÉNOVATION

- UNE SEULE VIS POUR TOUS LE PROFILS,
MÊME RENFORCÉS

- PROTECTION CHROMITING®

- TÊTE THERMOLAQUÉE
- LUBRIFICATION

chodee
Nouveau tampon



LES AVANTAGES TECHNIQUES
DE LA VIS FRAMEX® CLIP
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Tête large a géométrie spéciale pour permettre le réglage de la 
position et l’alignement parfait du dormant PVC en vissant 
ou dévissant la vis.

Empreinte TX 25 à profondeur élevée pour transmettre 
entièrement la force de vissage en évitant le dérapage de 
l’embout et l’usure de l’empreinte.

Filetage pour vissage sur anciens dormants en bois. Le filetage 
intégral permet d’utiliser la même vis pour la fixation des 
profils dormant PVC renforcés ou non renforcés.

Traitement thermique de carbonitruration
Il confère à la vis la double caractéristique suivante :
- surface très dure, nécessaire pour pénétrer dans les bois les 

plus durs ;
- cœur résistant et élastique, nécessaire pour éviter la rupture 

des vis en phase de vissage ou de réglage.

Traitement anticorrosion Chromiting®

Garantit une résistence à la corrosion
5 fois supérieur au zingage blanc standard.
Le traitement est conforme
au grade 4 de la norme NF 1670.

Tête thermolaquée pour une finition parfaite.

Le traitement de lubrification                   permet de reduire 
l'effort de vissage jusqu'à 50%.

La vis Framex® CLIP est disponible en dimension 6x70 mm dans les 
finitions : Chromiting®, Laquee Blanche et Laquée marron RAL 8003.

POUR LA POSE
- Pré-percer à 6 mm le dormant PVC ou Aluminium à fixer.
- Visser à travers le dormant PVC ou dans la barrette de rupture

thermique dans le cas du dormant ALU, jusqu'à clipper la tete sur 
la paroi du profil.

- Visser ou dévisser la vis pour régler la position de la menuiserie.
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