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62327 
Vis terrasse en inox A2, tête fraisée réduite six lobes, double filet 
 

 

 

 

 

 

Argumentaires commerciaux: 

 

- Inox A2 

- Diamètre du fil matière surdimensionné : résistance mécanique 

supérieure 

- Pointe anti-fendage : évite l’éclatement et la déformation du bois, 

pré-perçage nécessaire sur bois durs (exotiques) 

- Moletage (ou filet hélicoïdal): permet de réduire la transmission de 

la chaleur à la partie supérieure de la vis, et d’éviter la casse 

- Double filet: améliore le réglage de la lame sur la lambourde 

- Tête réduite, crantée et plate: finition nette sur la lame 

- Empreinte 6 lobes : assure une parfaite répartition du couple, ainsi 

qu’une bonne tenue à l’outil 

- Conforme au DTU 51.4 (Document Technique Unifié) pour la pose 

des terrasses et platelages extérieurs 

 

 

Applications: 

 

- Terrasses et platelages extérieurs 

 

 

 

 

Gamme : 

 

Dimensions Codes Dimensions Codes Dimensions Codes 

5x40 623275X40 5x60 623275X60 5x80 623275X80 

5x50 623275X50 5x70 623275X70 5x100 623275X100 
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