
Visseuse à choc sans-fil
GDR 18V-200C solo Professional

Référence 0.601.9G4.102

Code EAN 3 165 140 918 466

Dim. Emballage en mm

Les avantages pour l’utilisateur :

Puissant et Compact :  

Utilisation puissante même dans les zones difficiles d’accès grâce au 

meilleur ratio longeur de tête / couple

Intelligent :

Module de connectivité Bluetooth, démarrage progressif et informations de 

service via un appareil mobile

Durée de vie (GDR) :

Temps d’utilisation et durée de vie améliorés grâce au moteur sans charbon

EC et à la protection électronique du moteur (EMP)

Pratique

Nouvelle prise en main ergonomique

Lumière LED pour  éclairer la surface 

afin de  réaliser un travail de précision

Vitesse élevées pour un travail rapide

0 – 3400 tr/min

Attache ceinture

Puissance élevée

Couple 200Nm

3 vitesses

Longueur de tête courte

126mm

Connectable

Données Techniques GDR 18V-200 C

Couple Max. [Nm] 200

Régime à vide [tr/min]
0 – 1100 / 2300 / 

3400

Fréquence de frappe [cps/min]
0 – 2300 / 3400 / 

4000

Longueur de tête [mm] 126

Hauteur avec pack batterie XL [mm] 253

Poids (snsn batterie) [kg] 1,10

Moteur [-] EC

Porte-embout [-] ¼” Hex

LED [-] Oui – sur le pied

pao
Tampon 35 mm


